     مما لا شك فيه أن التعامل مع المواد الكيميائية قد يؤدى الى كثير من الاخطار سواء كان التعامل فى غرفة التخضير أو فى المختبر نفسه أو اثناء الاستعمال ، وأهم هذه المخاطر هى الحروق الناتجة عن تلامس هذه المواد مع الجلد أو العين او مخاطر ابتلاعه ، ولذلك لابد من اخذ الحيطة والحذر عند استخدام المواد الكيميائية لغرض اجراء التجارب فى المختبر المدرسى .
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الوقاية من المخاطر الكيميائية : 
ان لمواد الكيميائية خطرة جداً وأصبحت منتشرة بشكل واسع فى شتى مناحى الحياة اليومية والمهنية ، لذلك لابد من معرفة اصنافها واخطارها والوقاية منها : 
تصنيف المواد الكيميائية : 
1- تصنف المواد الكيميائية حسب حالة المادة فى الطبيعة الى : 
أ – صلبة : وهى التى لها حجم ثابت ، وشكل ثابت كالاوراق والمعادن وقطع الغيار .
ب- سائلة : وهى التى لها حجم ثابت ، وشكل متغير كالمحاليل ومشتقات البترول والمبيدات الحشرية.
ج- غازية : وهى التى لها حجم متغير ، وشكل متغير كالامونيا والأوكسجين .
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وإن خطورة المادة تتمثل فى : 
1- زيادة المساحة الملوثة الناتجة عن انتقال المادة من مكان انبعاثها الى ابعد نقطة يمكن ان تصل اليها .
2- صغر حجمها بحيث تستطيع الدخول الى الجهاز التنفسى او ملامسة الجلد .
فالحالة الصلبة اذا كانت المادة مطحونة او مكسرة هى أخطر من الحالة الصلبة الأصلية للمادة إذ يمكن أن تنقلها تيارات الهواء الى مكان آخر .
  والحالة السائلة تتمثل خطورتها فى : إمكانية انسكابها اثناء نقلها من وعاء الى آخر وقد تلامس الجلد ، وامكانية تبخرها اذا تركت العبوات مفتوحة وقد تصل الى الجهاز التنفسى والجلد.
  والحالة الغازية تتمثل خطورتها فى حدوث تسرب فى الانابيب الناقلة للغازات او انبعاث الغازات من بعض العمليات الانتاجية وقد تصل الغازات الى الجهاز التنفسى والجلد .
  وعليه يجب الحذر من المواد الصلبة المطحونة ، ومن ترك عبوات المواد الكيميائية السائلة مفتوحة ومراعاة سلامة انابيب نقل الغازات .
2- تصنف المواد الكيميائية حسب العناصر الاساسية التى تكونها الى : 
1- عضوية : وهى التى يكون الكربون اساسا فى تركيبها كالدهون ، والمبيدات ..الخ .
2- غير عضوية : وهى التى لا يكون الكربون اساسا فى تركيبها كالحوامض والقواعد والزئبق والرصاص ..الخ.
         وبما ان خواص المواد العضوية تختلف عن خواص المواد غير العضوية فإن التفاعلات التى يمكن ان تسلكها المواد العضوية تختلف عن طبيعة التفاعلات التى تسلكها المواد غير العضوية وبالتالى يكون لكل مادة تأثيرها على الجسم فمادة الرصاص غير العضوى يمكن ان تدخل الى الجسم وتؤثر على الدم ولكن الرصاص سوف يستقر فى العظام فيؤدى الى قتل اجنة كريات الدم الحمراء ، أما الرصاص العضوى المتمثل فى رابع اثيل الرصاص الذى يضاف الى وقود السيارات لتقليل الفرقة فى العلوم (الكزوزت) ، فانه يؤثر على الدم ولكنه يستقر فى الدماغ مما يؤدى الى اصابة المتعرضين اليه بالجنون .
من أعراض التعرض للمواد الكيميائية : 
1- إحمرار او حكة العينين او الجلد .
2- الام فى المعدة او الصدر  .
3- صعوبة فى التنفس .
4- صداع .
5- غثيان أو دوخة .
6- حروق فى الجلد .



تأشيرات المواد الكيميائية : 
  تختلف المواد الكيميائية فى تأثيراتها بغض النظر عن كونها صلبة ، أو سائلة أو غازية أو عضوية بأنها يمكن ان يكون لها تأثير واحد كأن تكون سامة أو خانقة ، أو حارقة أو مخدرة أو مهيجة أو مسرطنة .
   وقد تهاجم هذه المواد الجهاز التنفسى أو الهضمى أو العصبى أو العين أو الكبد ...الخ .
طرق دخول المادة الكيميائية الى الجسم : 
1- الجهاز التنفسى : 
    وهو الأكثر سهولة وشيوعا لدخول المواد الكيميائية ومما يزيد من تأثير المادة الكيميائية ، ومما يزيد من تأثير المادة الكيميائية على الجهاز التنفسى صغر حجم دقائق المادة وطول الفترة الزمنية للتعرض لها وزيادة تركيز المادة فى جو العمل وغير ذلك .
2- الجهاز الجلدى : 
    وهو الذى يلى الجهاز التنفسى ومما يزيد من امتصاص المادة عن طريق الجلد ، ارتفاع درجات الحرارة ووجود جروح او خدوش فى الجلد ، غزارة الشعر ، وطول فترة التعرض وغير ذلك .
   وحماية الجهاز التنفسى من دخول المواد الكيميائية الملوثة عن طريقه باستخدام الكمامات المناسبة ، اما الجهاز الجلدى فيمكن حمايته من دخول المواد الكيميائية عن طريقة ارتدائه الملابس الواقية المناسبة وغير المنفذة لهذه المواد المتواجدة فى محيط العمل ، وغسل الجلد .
3- الجهاز الهضمى : 
     ويمكن حمايته من دخول المواد الكيميائية عن طريق منع التدخين وتناول الاطعمة داخل صالات العمل والتاكيد على غسل الايدى بالصابون والماء النظيف قبل تناول الاطعمة فى الاماكن المخصصة لذلك .
الشروط العامة فى حفظ المواد الكيميائية وتخزينها : 
     عند حفظ المواد الكيميائية وتخزينها فلابد من اتباع مجموعة من الارشادات الضرورية التى تساعد على سلامة مستخدمى هذه المواد ومن ذلك .
· ان يكون المستودع كبيرا وذا أرفف من الحديد والا يدخل فيها عنصر الخشب .
· الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة ، خاصة فيما يتعلق بسمية المادة ، والمخاطر الناجمة عنها ، ومعدات الحماية الشخصية ، وطرق تخزينها ، وأساليب الرعاية الطبية المطلوب إتباعها عند التعرض لهذه المواد ، وفقا لما يرد فى نشرة السلامة المرفقة بالمادة الكيميائية .
· تداول عبوات المواد الكيميائية بعناية فائقة ، والحذر من القائها او سقوطها أو دحرجتها على الارض .
· تخزينها فى الاماكن المخصصة لها بطريقة تتلاءم مع طبيعة مخاطرها .
· عدم وضع المواد المخزنة فى الممرات والمخارج او على الارض ولو بصفة مؤقتة .
· ان يكون المخزن جافا وخاليا من الرطوبة .
· التخزين المتجانس للمواد الخطرة (فصل المواد التى يمكن ان تسبب خطورة عند اتصالها بمواد أخرى عن باقى المخزونات بحيث يتعذر اتصالها ) 
· الإقلال ما أمكن من حجم المواد المخزنة ، بما يتلاءم مع الطاقة الاستيعابية ، والاحتياج ، والتاكد من عدم تخزينها لفترة طويلة .
· عدم تعريض المواد الكيميائية لأشعة الشمس او تخزينها بالقرب من مصادر الحرارة (انابيب البخار ، افران المختبر) 
· مراقبة المواد المخزونة بالمعمل بصورة مستمرة ، وذلك للتأكد من سلامتها ، من خلال السجلات الموثقة .
· ان تخزن المواد على الارفف ذات شفة للاعلى ، لمنع المواد من السقوط ، وان لا تلامس زجاجات التخزين بعضها بعضا .
· يمنع اى شخص من اخذ مواد كيميائية خطرة ، الا عن طريق محضر المختبر ، وبالطريقة النظامية 
· التخلص من المواد الكيميائية التى لا تستعمل حتى لا تكون سببا فى وقوع الحوادث .
· ان يتم ربط اسطوانات الغاز المضغوط باحكام لمنعها من السقوط .
· أن تكون المواد الكيميائية بعيدة عن مصادر النيران واللهب .
· أن يكون المختبر جيد التهوية والاضاءة وان يكون جهاز التكييف غير معطل حتى يضمن المحضر ان المواد الكيميائية لن تتعرض للتلف .
· ان يكون المختبر مجهزا بادوات إطفاء الحريق ، وان تكون هذه الأجهزة معلقة عند الباب بحيث يسهل تناولها عند الحاجة اليها .
· أن يكون المحضر مدربا فنيا على كيفية استخدامها ، وطرق صيانتها وتعبئتها .
· أن تكون جميع وسائل الاضاءة مطفأة تماما ، وان تكون المواد سريعة التبخر او الاشتعال فى ظروف محافظ عليها تماما .
· يجب ان  يوضع على كل نوع من المواد المخزنة ملصق يحتوى  : ( اسمها الكيميائى ، رقمها الدولى ، تاريخ صناعتها ، تاريخ تخزينها ، عنوان الجهة الموردة ، رقم تليفونها ، تاريخ الصلاحية ) تكتب بالحبر او بالكمبيوتر ، ولا يصح استخدام القلم الرصاص فى الكتابة ، ويلصق عليها شريط عريض من السلوفان الشفاف بحيث يفيض عن البطاقة ، او يمكن عمل محلول مركز من شمع البرافين فى الايثر او البنزين وتغطى به كل بطاقة بواسطة فرشة رسم ، أو يمكن طلاء البطاقة باستخدام الشمع المنصهر ، حتى لا تتأثر البطاقة بفعل الاحماض او المواد الكاوية.
· عدم ترك المختبر الا بعد التأكد من ان جميع الاجهزة وادوات المختبرات غير مهيأة لما يسبب اى حادثة .
· وجو نظام تهوية خاص لسحب الغازات التى قد تنفجر او تحدق عندما يصل تركيز أبخرتها الى نسب معينة .
· استخدام نظام الاضاءة المعزول بدلا من الإضاءة المعروفة .
حفظ المواد الكيميائية : 
1- المواد القابلة للاشتعال : وتحفظ فى مكان مظلم بعيدا عن اشعة الشمس ، وتغطى ارضية المكان المخصص لحفظها بطبقة سميكة من الرمل المندى بالماء او بملح كربونات الصوديوم وتوضع الزجاجات قائمة ومتباعدة او توضع فوق أرفف حديد متين (فى الطبقات السفلى) بعد فرشها بكربونات الصوديوم او الرمل ، او صناديق خشبية بعجلات مفروشة بالرمل وكربونات الصوديوم .
2- المواد التى لا تشتعل : كالاملاح ، فتوضع فى الرفوف العليا ، وتصنف بحسب عناصرها (مجموعة الصوديوم ، مجموعة البوتاسيوم ... الخ ) 
3- الأحماض : يجب ان توضع على الارض ، غير مكدسة ، وفى حجرة بعيدة عن الاملاح والمواد الكيميائية ، وتغطى ارضية المكان المخصص لحفظها بطبقة سميكة من الرمل المغطى بطبقة من ملح كربونات الصوديوم ، وتوضع مادة ماصة للرطوبة (مثل السيليكا جيل ) فى اكياس خاصة فى جميع اجزاء المختبر الموجودة فيه ، كما ينبغى الا توضع الاحماض بجانب الجليسرين .
4- الصوديوم والبوتاسيوم : يحفظان فى زجاجات مملوءة بزيت البترول ، ولا تعرض للشمس كما يجب ملاحظة استخدام ملعقة الصوديوم ذات الشبكة عند استعماله لمنع تناثر اجزائه فى الهواء او على الجسم فتحرقه . 
5- ثانى كبريتيد الكربون ، وكبريتيد الامونيوم الاصفر : يحفظ فى زجاجات ذات أغطية محكمة فى مكان بعيد عن ضوء الشمس .
6- الأيثر : يحفظ فى زجاجات ذات السداد الزجاجى المزدوج فى مكان مغلق ، بعيدا عن تيار الهواء والشمس .
7- الاسيتون : يحفظ فى زجاجات بيضاء مغلقة بالشمع حتى لا يتسرب بالتبخر ، ويعامل مثل الايثر .
8- البروم : يحفظ فى انابيب مغلقة (امبولات) فى مكان رطب ، واذا افرغت الانبوبة فيكون ذلك فى زجاجة وداخل خزانة الغازات السامة ثم يحكم الغطاء جيداً .
9- فوق اكسيد الهيدروجين : يجب ان تفتح الزجاجة باحتراس ، كما يجب ألا يزيد تركيزه عن 10 % .
10- الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم ) الصلبة : لا تلمس باليد ، بل تتناول بالملقط، وتحفظ فى زجاجات محكمة الغلق بسدادات من الفلين المغطى بطقبة من الشمع أما محلولها فيحفظ فى زجاجات ذات سدادات من الفلين او الزجاج المصنفر ويغطى بطبقة خفيفة من الفازلين .
المواد الكيميائية الشائعة الاستعمال وأضرارها : 
   يوجد كثير من المواد الكيميائية الضارة ، إلأا أننا سنستعرض هنا أهم المواد الكيميائية الشائعة الاستعمال .
الكحولات : 
تعد معظم الكحولات سريعة الاشتعال وهى مواد مخدرة وسامة ومن أمثلتها الكحول الميثيلى والايثيلى والبروبيلى والبيوتيلى وغريها والكحول الايثيلى : هو أقل سمية نسبيا من الكحول المثيلى الذى يوجد فى العطور وتسبب تراكيز قليلة منه العمى ، نتيجة التهاب العصب البصرى وضموره ، وفى حالة تناول تراكيز عالية نسبيا منه فانه يؤدى الى الوفاة .
هاليدات الألكيل : 
وتشمل كل فلوريدات ، وكلوريدات وبروميدات ، وأيودات الأكيل ، وتعد معظم هليدات الألكيل مواد مخدرة ، وبعضها يسبب السرطان ، وجميعها سامة ، واخطرها سمية ايودات الألكيل ، حيث تسبب ألكلة لمكونات الخلايا ، خاصة دى. إن .أى (D.N.A) كما ان رابع كلوريد الكربون يعد مادة سامة ، ويؤثر فى الكبد والكلى ، ومعظم هاليدات الألكيل لا تشتعل بسهولة ، فمثلا الكلورفورم ، ورابع كلوريد الكربون من المذيبات الشائعة الاستعمال ، وهى سامة ومخدرة وغير قابلة للاشتعال وتزيد قابلية الهاليدات للاشتعال كلما قل عدد ذرات الهالوجين فيه ، فمثلا نجد ان قابلية اشتعال كلوريد الميثل اكثر من ثنائى كلوريد الميثان ، وهذا اكثر قابلية للاشتعال من الكلورفورم ، هذا ونجد ان قابلية اشتعال الكلوريدات اكثر من البروميدات .
هاليدات الاريل : 
	تتميز بقابليتها للاشتعال ، وهى مواد مخدرة وسامة ومن امثلتها كلورو بنزين .
كلورو بنزين : 
سريع الاشتعال ، وهو سام ومخدر .
السيانيدات : 
جميعها سامة حيث تسمم الدم ، واخطرها حمض الهيدروسيانيك (حمض البروسيك ) وتؤدى السينايدات الى شلل مركز التنفس فى المخ .
الهيدروكربونات : 
وهى المركبات المكونة من كربون وهيدروجين ، وتشمل الالكاينات والهيدروكربونات الاروماتية ، وتعد جميعها مواد سريعة الاشتعال ، وهى مركبات سامة ومخدرة ، الا ان الهيدروكربونات الاروماتية اكثر سمية ، فمثلا البنزين سام جدا ، وله صفة تراكمية ، بحيث ان استنشاق كميات قليلة منه بصورة مستمرة تتراكم فى داخل الخلايا حتى تصل الى تركيز معين ، بعد ذلك تظهر اعراضه ومنها فقر دم (انيميا ) واللوكيميا ، واتلاف نخاع العظام وهو يؤثر على الكبد والكليتين والمخ والجهاز العصبى المركزى كما انه من مسببات السرطان لذلك ينصح باستعمال التولوين بدلا منه لان التولوين له نفس خواص البنزين الا انه لحسن الحظ اقل تطايرا او اقل ضررا .
مركبات النيترو : 
معظمها مركبات متفجرة وسامة ، وبعضها يسبب السرطان ، ومن امثلتها نترات الأمونيوم ومركبات النيترو العضوية الاروماتية والاليفاتية .
الكلورات : 
معظمها مركبات متفجرة .
المعادن القلوية : 
وتشمل كل من الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم وتمتاز هذه المعادن بنشاطها الكيميائى الكبير تجاه الماء والعديد من الكواشف العضوية وخاصة المركبات التى تحتوى على ذرة هيدروجين حمضية مثل الاحماض والكحولات ، وتتفاعل هذه المعادن بعنف مع الماء وقد تسبب انفجارا واشتعالا شديداً .
المركبات العضو معدنية : 
تعد المركبات العضوى معدنية – للمعادن ذات الكهرو ايجابية العالية – مثل المركبات العضو معدنية للمعادن القلوية ( الزنك والالومنيوم والكالسيوم وغيرها ) تعد نشيطة جدا وخواصها مثل المعادن القلوية من ناحية حساسيتها للماء والاكسجين ولكثير من المركبات العضوية مثل الكحولات ومركبات الكربونيل والهاليدات العضوية وغيرها فهى خطرة قد تشتعل عند ملامستها للماء او الهواء او لهذه المواد العضوية كما ان معظم المركبات العضو معدنية سامة وتؤثر على الجهاز التنفسى .
المعادن الثقيلة ومركباتها : 
تشمل المعادن الثقيلة المعادن التى لها وزن ذرى مرتفع نسبيا ومن امثلتها الكادميوم والرصاص والزئبق والمنجنيز والنحاس والزرنيخ والزنك والانتيمون وغيرها وتعد معظم المعادن الثقيلة ومركباتها العضوية وغير العضوية مركبات سامة ولها صفة تراكمية (اى تتراكم فى الخلايا ) ويظهر اثرها عندما يصل تركيزها فى جسم الانسان عند حد معين وهى تلوث المختبرات على شكل اتربة وغبار واحيانا ابخرة فمثلا تصاعد ابخرة الزئبق فى اوعية مفتوحة او على الارض يحدث تركيزات عالية من ابخرته فى المختبر التى بدورها تحدث اضرارا كبيرة فى الجهاز التنفسى والهضمى كما ان غبار الزرنيخ يسبب قروحا جلدية ويؤثر على الجهاز العصبى المركزى ، وعلى الاغشية المخاطية وهكذا .
الاكسجين والمواد المؤكسدة : 
تساعد على الاشتعال ، وهى خطرة لانها تتفاعل مع كثير من المواد والمواد المؤكسدة غير العضوية مثل : الكرومات والبرمنجنات وفوق اكسيد الهيدروجين وهى غير قابلة للاشتعال ولكنها تساعد عليه اما فوق الاكاسيد العضوية فهى للاشتعال والمواد المؤكسدة عبارة عن مواد سامة وضارة فمثلا غبار وابخرة الكرومات تعد سامة جدا وفوق  اكسيد الهيدروجين يلهب الجلد والعينين اذا كان مركزا واما اذا كان مخففا (3%) فهو غير ضار .
الاحماض المعدنية : 
وتشمل كل من حمض الهيدروفلوريك ، وحمض الهيدروكلوريك ، وحمض الهيدروبروميك وحمض الهيدرويوديك وحمض الكبريت وحمض النيتروجين وجميع هذه الاحماض سامة وحارقة حيث تؤثر على الجلد والاغشية المخاطية وتسبب الحروق .
حمض الخل : 
سائل له رائحة الخل ، وهو يشتعل عند الحرارة المرتفعة وللتراكيز العالية منه تأثير حارق على الجلد ، ولكن بصورة اقل بكثير من تاثير الاحماض المعدنية .
القواعد (القلويات) القوية : 
وتشمل كل من هيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الكالسيوم وجميعها لها تاثير حارق على الجلد والاغشية المخاطية وهى مواد لا تشتعل ولا تساعد على الاشتعال .
الأمونيا (غاز النشادر) : 
غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة شديد الذوبان فى الماء ولا يشتعل بسهولة وهو غاز مهيج يؤثر على الاغشية المخاطية .
هيدروكسيد الأمونيوم : 
وهو غاز الأمونيا فى الماء ، وله خواص الأمونيا .
أكسيد الكالسيوم : 
يلهب غباره الجلد والأغشية المخاطية والعينين ، حيث يعطى مع الماء هيدروكسيد الكالسيوم وحرارة .
الأنيلين : 
قابل للاشتعال بصعوبة وذلك عند تسخينه وهو سام حيث يؤثر على الدم والاعصاب ، ويسبب صداعا ودوارا وارهاقا شديداً .
البروم : 
سائل سريع التبخر وهو لا يشتعل وسام جدا ويؤثر على الجلد والعينين والجهاز التنفسى .
الكلور : 
غاز اصفر اللون لا يشتعل وهو سام جدا ويتفاعل بعنف مع كثير من المركبات العضوية .
الاسيتالدهيد : 
سائل سريع التبخر والاشتعال له رائحة الفاكهة وهو سام حيث تؤثر ابخرته على العينين ويحدث صداعا وتخديراً .
الاسيتون : 
سائل سريع التبخر والاشتعال وابخرته سامة ويسبب دوخة وتخديرا .
الفينول : 
قابل للاشتعال وهو سام ويؤثر على الجلد والاغشية المخاطية .
البيريدين : 
سريع الاشتعال ، وهو سام جدا
ثنائى ايثيل ايثر : 
سريع الاشتعال جدا ، وهو سام ومخدر .
خلات الايثيل : 
سريعة الاشتعال ، وابخرتها ذات تاثير مخدر .
ثانى اكسيد الكربون : 
غاز خانق : لأن وجوده بتراكيز عالية فى الجو يكون على حساب نسبة الأكسجين فى الجو ولا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال .
أول أكسيد الكربون : 
غاز يشتعل وسام وترجع تسميته الى قدرته على الاتحاد مع الهيموجلوبين ، وتكوين مركز كاربوكسى هيموجلوبين ، الذى يحد من قدرة الدم على الاتحاد مع الاكسجين ، مما يؤدى الى عدم وصول الاكسجين اللازم لخلايا الجسم ، ولكن لحسن الحظ فان انتزاع اول اكسيد الكربون من الهيموجلوبين عملية سريعة جدا وذلك اذا تم انتقال المصاب من مكان الحادث الى الهواء النقى لذا فهو على عكس الملوثات الاخرى يعد خطرا اذا تم التعرض له بكميات مركزة فى وقت قصير .
أكاسيد النيتروجين : 
غازات لا تشتعل ، ولها رائحة غير مريحة ، وهى سامة حيث تؤثر على الجهاز التنفسى والاغشية المخاطية وتسبب الاما مبرحة ولكنها فى الغالب لا تظهر الا بعد عدة ساعات من التعرض لاكاسيد النيتروجين .
الفسفور : 
تؤثر ابخرته على الجهاز الهضمى وعلى العظام وتؤدى الى فقر الدم .
الكبريت ومركباته : 
يعد الكبريت قابلا للاشتعال وهو سام وينشأ من استنشاق ابخرته أو غباره التهاب فى الرئتين كما ان معظم مركباته ايضا قابلة للاشتعال وسامة ولها رائحة كريهة جدا .


ثانى كبريتيد الكربون : 
سائل رائحته كريهة ، سريع الاشتعال وابخرته سامة ويسبب اضطرابات عقلية وهلوسة وهو يؤثر على الجهاز العصبى ، مما يؤدى الى ضعف العصب البصرى والتهابات الاعصاب الطرفية ويسبب فقر الدم وعند زيادة التركيز يؤدى الى فقدان الوعى والموت .
ثانى اكسيد الكبريت : 
لا يشتعل ولكنه سام ، حيث يؤثر على الاغشية المخاطية ويسبب التهابا فى الجهاز التنفسى كما يسبب الحكة وضيقا فى التنفس وعدم الراحة وعندما تزيد نسبته فى الهواء الى حد معين فانه يؤدى الى تشنج الحبال الصوتية والى الاختناق .
كبريتيد الهيدروجين  : 
يشتعل ، وسام حيث يؤثر فى الجهاز العصبى المركزى ويؤدى الى التهاب العينين والاغشية المخاطية فى الجهاز التنفسى كما يؤثر على حاسة الشم .
المتطلبات الخاصة لتخزين بعض المواد الخطرة 
وذلك دون الإخلال بالشروط سالفة الذكر الواجب تطبيقها فى جميع حالات تخزين المواد الخطرة وهناك شروط خاصة لبعض اصناف المواد الكيميائية باستشناء المواد المتفجرة ( فئة رقم -1 ) والمواد المشعة (فئة رقم – 2 ) يجب اخذها فى الاعتبار وهى كما يلى : 
أ / فئة الخطورة رقم (2) : الغازات ( Gases ) 
وتشمل فرع الخطورة : 
1- الغازات القابلة للاشتعال : 
مثل : أول اكسيد الكربون ، هيدروجين .. الخ .
المخاطر : تشتعل بسهولة ، وتحترق بسرعة .
2- الغازات غير القابلة للاشتعال : 
مثل : النيتروجين ، ثانى اكسيد الكربون 
المخاطر : انفجار الحاويات ، حريق ، غازات سامة فى الجو المحيط ، تخفض الاكسجين فى الهواء الجوى او تستبدله فى الحيز المغلق مما يعرض الحياة للخطر .
شروط التخزين : 
· أن تخزن الاسطوانات قائمة فى الوضع الرأسى ، وأن تكون محكمة الغلق مع التأكيد عل ىتثبيتها لتفادى سقوطها .
· تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال واللهب ، والمصادر المؤكسدة ، المتفجرات .
· تحفظ بعيداً عن المواد التى تتفاعل مع الهواء او الرطوبة .
· توضع فى مكان آمن لمنعها من السقوط .
· يحفظ الاكسجين بعيدا عن الغازات القابلة للاشتعال .
· تجهيز الموقع بكواشف الحريق .
· توفير فتحات للتهوية بأعلى حوائط المخزن وأسفلها ، حسب كثافة الغاز البخارية ( اثقل واخف من الهواء ) لا تقل مساحتها عن 10 % من مجموع مساحات الحوائط والأسقف .
· لا يقل ارتفاع نوافذ التهوية العلوية عن 25 متر من سطح الأرض والسفلية بمستوى سطح الأرض والأسقف .
· تخزن الاسطوانات التى تحتوى على نفس الغازات فى مجموعات منفصلة .
· مراقبة الحاويات بصفة مستمرة ، وذلك لتفادى التسربات .
· لا يجوز إعادة طلاء ( الحاويات ) الاسطوانات الا عن طريق المورد .
· تخصيص منطقة داخل المخزن للاسطوانات الفارغة .
· التأكد من مطابقة البيانات المدونة على جسم الاسطوانة مع محتوياتها .
· حماية الصمامات والمنظمات وادوات القياس والتوابع الاخرى من العبث والتلف وحمايتها بغطاء الجماية .
· يراعى فى الموقع امكانية تصريف الانفجار فى حالة حدوثه الى الجهة التى تشكل اقل خطورة .
· الالتزام بالالوان المميزة لاسطوانات الغاز .
ب/ فئة الخطورة رقم ( 3 ) : 
السوائل القابلة للاشتعال : 
تكون نقطة وميض السائل اقل من (140 F)  
   المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال تحتوى على سوائل مثل المذيبات العضوية ، زيوت ، شحوم ، قطران ، زيوت الدهانات ، ورنيش مثل ما هو موجود فى الغازات القابلة للالتهاب ، وكذلك الميثانول ، اسيتون ، اسيتالدهيد .
البنزين ، الهكسان الحلقى ( سيكلوهيكسان) ، ايثانول ، اسيتات الايثيل ، ايثيل الايثر ، جازولين ، هكسان ، ايزو بروبيل تاكحول ، ميثانول ، بروبانول ، تيترا هيدرو فيران ، تلوين ، اكسيلين .
المخاطر : 
    تشتعل بسهولة ، وتحترق بسرعة .
شروط التخزين : 
· تحفظ بعيدا عن الاحماض المؤكسدة ، والمواد المؤكسدة الأخرى .
· تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال ، الحرارة ، الشعلة ، الشرر واللهب المكشوف .
· تحفظ فى مكان بارد ، وجاف خال من الرطوبة .
· يراعى فى الموقع امكانية تصريف الانفجار فى حالة حدوثه الى الجهة التى تشكل اقل خطورة .
· تزويد المخزن بفتحات تهوية فى مستوى سطح الارض تقريبا بارتفاع (3سم) وفتحات اخرى على الجهة المقابلة لسحب الهواء او بنظام التهوية الميكانيكية لتجديد الهواء بمقدار 4 – 6 مرات فى الساعة الواحدة .
· أن تكون السوائل القابلة للاشتعال مشمولة بنقطة الوميض .
ج / فئة الخطورة رقم ( 4 ) : المواد الصلبة القابلة للاشتعال : 
مثل : الصوديوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم .
المخاطر : 
تشتعل بسهولة ، وتحترق بسرعة .
التخزين : 
· تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال ( الحرارة – الشعلة – الشرر – اللهب المكشوف ) والمصادر المؤكسدة .
د / فئة الخطورة رقم (5 ) : المواد المؤكسدة ، والبيروكسيدات العضوية .
وتشمل فرع الخطورة : 
1- المواد المؤكسدة 
وهى مواد تطلق الاكسجين او تقوم بعمليات الاكسدة التى من شأنها أن تبدأ الحريق أ وتحفزه فى المواد المحيطة بها ، وتتفاعل بعنف مع المواد العضوية ، وهى تمد التفاعلات بالاكسجين وتشكل خطورة عند تخزينها مع مواد قابلة للاشتعال او للاحتراق لانها تؤدى الى استمرار الاحتراق ، كما ان بعض المواد القابلة للتأكسد تتفاعل مع المواد المؤكسدة فى درجة الحرارة العادية محدثة حريق او انفجارات .
المخاطر : 
حريق أو انفجارات .
مثل ( صلبة ) : هيبو كلوريت الكالسيوم ، فيريك الكلوريد ، ايودين ، أملاح النيترات ، املاح البيروكسيدات ، فيريك سيانيد البوتاسيوم ، نيترات البوتاسيوم ، مثل : ثنائى ايثل ايثر .
سائلة : برومين ، بيروكسيد الهيدروجين ، حمض النيتريك ، حمض البيروكلوريك ، حمض الكروميك .
شروط التخزين : 
· تحفظ فى مكان بارد ، وجاف خال من الرطوبة .
· تحفظ بعيدا عن المواد الملتهبة ( القابلة للاشتعال ) والمذيبات العضوية ، والمواد القابلة للاحتراق ( ورق ، خشب ، .. الخ ) 
· تحفظ بعيداً عن المواد المختزلة مثل : الزنك ، المعادن القلوية ، حمض الفورميك .
· تحفظ بعيداً عن المواد العضوية ، والمواد القابلة للاشتعال .
· لا تخزن على ارفف ، أو قواعد من الخشب ، أو من الورق .
· يحفظ الكلورين بعيدا عن الأحماض .
2- البيروكسيدات العضوية : 
        معظم البيروكسيدات ذات حساسية عالية تتأثر بالضوء والحرارة والاحتكاك محدثة انفجارا وتتفاعل بشدة مع المواد الكيميائية الأخرى وقد تكون هذه التفاعلات انفجارية .
المخاطر : 
   يحدث انفجار عند تركيز حبيبات البيركسيد .
شروط التخزين : 
  تحفظ فى مكان بارد وجاف 
· تحفظ فى مكان مظلم ، وان تكون الحاويات محكمة الغلق .
· التخلص منها قبل تاريخ الانتهاء .
هـ / فئة الخطورة رقم ( 6 ) : المواد السامة 
المخـــاطر : 
   تحدث التلف فى الاعضاء وتسبب الموت عند ابتلاعها ، او استنشاقها او امتصاصها خلال الجلد .
مثل : كلوروفورم ، حمض الكروميك ، فينول ، اسيتونيتريل .
شروط التخزين : 
· تحفظ فى حاويات محكمة الغلق فى الارفف السفلى .
· تحفظ عبوات المواد السامة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .
· تحفظ فى مواقع منفصلة عن المواد الاخرى .
· تحفظ بعيدا عن الحرارة ، الرطوبة ، ومخاطر الحريق .
· تخزن المواد السامة داخل مخزن بارد ، جيد التهوية فى حاويات محكمة الغلق فى الارفف السفلى .
· حمايتها من الاختلاط بالاحماض والابخرة .
· تحفظ بعيدا عن الاحماض والمواد الأكالة الاخرى بعيدا عن التفاعلات الكيميائية .
· تحفظ بعيدا عن مخاطر الحريق ، والحرارة والرطوبة .
· توفير اجهزة الحماية ومعداتها ( قفازات يدوية ، احذية مطاطية ، اقتعة تنفس ، معدات اسعافات اولية )
· عدم استنشاق ابخرة المواد او اتصالها بالجسم .
· عدم تناول الاطعمة والمشروبات داخل منطقة تداول المواد السامة او تخزينها مطلقا .
· فى حالة حدوث تسرب للمادة السامة يجب اتخاذ الاجراءات التالية : 
	- الحذر من ملامسة المادة لجسم الانسان .
 - الحذر من استنشاق ابخرة المادة .
 - الحذر من دخول السوائل لفم الانسان .
و / فئة الخطورة ( 8 ) : المواد الأكالة 
تقسم المواد الأكالة الى : أحماض ، وقواعد .
من الاحماض : حمض الخليك ، حمض الكروميك ( مؤكسد قوى ) ، حمض الهيدروكلوريك ، حمض الهيدروفلوريك ، حمض النيتريك ( مؤكسد قوى ) ، حمض الفسفوريك ، حمض الكبريتيك .
من القواعد : هيدروكسيد الامونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم ، هيدروكسيد الصوديوم .
فرع الخطورة : 
أ – الاحماض : 
1- الاحماض العضوية : 
المركبات التى تكون فيها نسبة الحموضة (PH) من 1 – 7 يحوى كربون .
مثل : الفينول ، حمض الخل .
المخاطر : 
تلف فى الانسجة ، حدوث انفجارات عند اتصالها بالقواعد القوية .
شروط التخزين : 
· تحفظ بعيدا عن الاحماض المعدنية والاحماض المؤكسدة والقواعد .
2- الاحماض غير العضوية : 
مركبات يكون فيها نسبة الحموضة (PH) من 1-7 ، ولا يحوى كربون .
مثل : حمض الهيدروكلوريك ، حمض الكبريتيك ، حمض البوريك .
المخاطر : 
   تلف الانسجة ، حدوث انفجارات عند اتصالها بالاحماض القوية .
شروط التخزين : 
· تحفظ بعيدا عن الاحماض العضوية ، الاحماض المؤكسدة والقواعد .
تخزين الاحماض ( عام ) : 
· عزل الأحماض عن المعادن النشطة مثل : البوتاسيوم ، الصوديوم ، المغنيسيوم .. الخ .
· عزل الأحماض المؤكسدة ( مثل : حمض النيتريك ) عن الأحماض الاخرى ( مثل : الأحماض العضوية ) والمواد الملتهبة والقابلة للاحتراق .
· عزل الاحماض عن المواد الكيميائية التى يتولد عنها غازات ملتهبة او سامة مثل : سيانيد الصوديوم ، كبريتيد الحديد ، كربيد الكالسيوم ... الخ .
· تحفظ بعيدا عن المواد السامة والمعادن النشطة ( الصوديوم ، المغنيسيوم ) .
· الاحماض العضوية القوية مثل : حمض الفورميك ، حمض الخليك ، حمض الانهايدريد .. الخ ) تخزن فى اماكن مفصولة عن العوامل المختزلة القوية مثل : حمض الكبريتيك ، حمض النيتريك ) .
· تخزن الحاويات على الأرفف السفلية القريبة من الأرض .
· أن يكون المخزن بارداً ، وجافا وخاليا من الرطوبة .
· توفير مراوح تهوية دائمة العمل : لتجديد الهواء داخل المخزن بمعدل 4 -6 مرات فى الساعة ، ولتصريف الضغط الداخلى الناجم عن تجمع بعض الغازات مثل غاز الهيدروجين الناتج عن تفاعل حمض الكبريت مع معدن العبوة .
· توفير رشاشات لتطهير الجسم فى حالات التلوث .
ب-القواعد : 
مركبات يكون فيها نسبة الحموضة (PH) من 7 – 14 
مثل : هيدروكسيد الصوديوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .
المخاطر : 
   تلف الانسجة ، تفاعلات انفجارية مع القواعد ( كلما زادت قوة المواد القاعدية زادت قوة الانفجار ) 
شروط التخزين : 
· يحفظ بعيدا عن الاحماض ، الاحماض العضوية والاحماض المؤكسدة .
· عزل القواعد عن الاحماض ، المعادن ، المتفجرات ، البيروكسيدات العضوية والمواد سهلة الاشتعال .
· تحفظ المواد على الارفف السفلية .
ز / فئة الخطورة رقم ( 9 ) : متنوع الخطورة 
1- المواد التى تتفاعل عند اتصالها بالمياه او بالرطوبة : 
تتفاعل بعنف عند اتصالها بالمياه ، وينتج عن ذلك حرارة وغازات سامة .
مثل : معدن الصوديوم ، الاحماض المائية .
المخاطر : 
انفجارات ، حريق ، غازات سامة .
شروط التخزين : 
· تحفظ بعيدا عن مصادرالمياه ، فى عبوات محكمة الغلق فى مكان لا يسمح بوصول الماء ، والهواء ، والرطوبة اليها .
· تحفظ فى مكان بارد ، وجاف وخال من الرطوبة .
· تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال .
· تحفظ بعيدا عن محاليل الاحماض والقواعد .
· تحفظ بعيدا عن التفاعلات ، والتأثيرات الكيميائية الاخرى .
· تستخدم المطفأة نوع ABC أو D للحرائق التى تقع فى تلك الانواع ( اذا لم يكن لديك القدرة على اطفاء الحريق بدون اى مخاطر أو اصابات فيجب عليك اغلاق الباب ، وترك الموقع فورا ، واتصل على فرق الطوارئ ) 
· توفير كاشفات دخان وحرارة .
المواد التى تتفاعل مع الهواء : 
هى المواد التى تشتعل تلقائيا عن تعرضها للهواء .
مثل : الفسفور ، الليثيوم .
المخاطر :
حريق .
شروط التخزين : 
· تحفظ تحت سطح الماء الغازات الخاملة ، أو سوائل اخرى مثل الكيروسين معتمدا فى ذلك على نوعية المادة المراد تخزينها مثلا : يحفظ الفسفور الابيض او الاصفر تحت سطح الماء ويحفظ الصوديوم تحت سطح الزيت .
· تحفظ فى مكان بارد وجاف ، وتكون الحاويات محكمة الغلق .
· تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال ، محاليل الاحماض والقواعد .
· تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال ، والتفاعلات الكيميائية الاخرى .
· تحفظ بعيدا عن مصادر المياه ، والرطوبة ، ومحاليل الاحماض ، والقواعد .
المواد الحساسة للضوء : 
· تحفظ فى مكان بارد وجاف .
· تحفظ فى أماكن مظلمة .
· تكون الحاويات الحافظة لهذه المواد ذات اللون الأصفر الضارب للحمرة .
السيانيد : 
يحفظ بعيدا عن الأحماض والمواد المؤكسدة بأنواعها .
شروط وقائية عامة : 
· عدم اتلاف البيانات الموجودة على جسم حاوية المادة الكيميائية او ازالتها .
· يمنع التدخين واشعال اعواد الثقاب فى منطقة المختبر ، مع ضرورة وضع لوحة تحذيرية بذلك تكتب بخط واضح ، وفى مكان ظاهر عند مدخل المخزن .
· إغلاق المختبر بصفة مستمرة ، ولا يعاد فتحه الا عند الحاجة والحصول على اذن مسبق من قبل الجهة المسؤولة .
· تعريف العاملين بمخاطر المواد المخزنة ، والتدابير الوقائية الواجب اتباعها ، خاصة فى حالات الطوارئ .
· الحرص على ان تكون منطقة التخزين على درجة عالية من النظافة والترتيب .
· يجب عدم تناول المشروبات ، والأكل فى منطقة التخزين مطلقاً .
المواد الخطرة الاشتعال والانفجار :
طريقة تخزينها وإطفاء حرائقها 
	المادة
	خطر الحريق
	طريقة التخزين
	طرق الاطفاء

	حمض الكبريت
	قد يؤدى تماسه للمحروقات الى اشتعاله ،وانتشار ابخرة خطيرة 
	يعزل عن المساحيق المعدنية ، وحمض البكريك والمواد القابلة للاشعتال
	بالرمل او البودرة ، واحذر من استخدام الماء 

	اكسيد الكالسيوم
	يؤدى تماسه للماء الى اشتعال المواد القابلة للاشتعال : نتيجة الحرارة المنتشرة 
	يخزن فى مكان جاف 
	بالرمل ، أو البودرة 


	أملاح النترات
	يؤدى تماسها للمواد السهلة الاشتعال الى اشتعالها 
	تخزن فى مكان جاف منعزل عن المواد العضوية والمواد القابلة للاشتعال 
	بالماء فى الكميات الصغيرة فقط والبودرة او الرمل فى الكميات الكبيرة 

	كلورات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك
	تتفجر بتماسها للمواد القابلة للاشتعال 
	تخزن بمعزل عن الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك 
	بالماء 

	الكبريت
	تشكل ابخرته مع الهواء مزيجا متفجرا ويشكل خطورة كبيرة اذا لامس المؤكسدات 
	يخزن بمعزل عن حمض الكلور والمواد المؤكسدة 
	بالرمل والماء رشا 

	الصوديوم والبوتاسيوم
	يشتعلان تلقائيا فى الهواء 
	يخزنان تحت الكيروسين فى اوعية محكمة الاتغلاق 
	بالرمل او البودرة احذر كل الحذر من استخدام الماء 

	البروم
	يؤدى تماسه للمواد العضوية الى حدوث حريق 
	يخزن فى زجاجات وبمعزل عن المواد القابلة للاشتعال 
	بالماء 








يتبع المواد الخطرة الاشتعال والانفجار : 
طريقة تخزينها واطفاء حرائقها 
	المادة
	خطر الحريق
	طريقة التخزين
	طرق الاطفاء

	المغنيسيوم
	قابل للاشتعال اذا كان على شكل مسحوق أو وريقات رقيقة أو برادة 
	يخزن فى أوعية جافة ومحكمة الانغلاق وبمعزل عن الحموض والقلويات والمؤكسدات
	بالرمل او البودرة احذر كل الحذر من استخدام الماء او الرغوة او غاز الكربون

	الفسفور الابيض
	يشتعل ذاتيا فى الهواء وينفجر عند تماسه للمؤكسدات 
	يخزن تحت الماء فى اوعية محكمة الانغلاق 
	يغمر بالماء حتى يتحول للحالة الصلبة ويغطى بالرمل الرطب 

	الفسفور الاحمر
	قابل للاحتراق يتفجر حين ملامسته للمؤكسدات او من جراء صدمة شديدة 
	يخزن فى اوعية محكمة 
	يعامل معاملة الفسفور الابيض 

	الكلور
	ينفجر اذا لامس التربنتين او الايثر والمعادن المسحوقة 
	يخزن فى اسطوانات من الفولاذ فى مكان جيد التهوية 
	بالماء ، وغاز الكربون 

	الفينول
	يشكل عند تسخينه ابخرة قابلة للاشتعال 
	يخزن فى مكان جيد التهوية 
	بالماء او غاز الكربون او الرمل 

	حمض الكبريتيك
	قابل للاشتعال والانفجار 
	تحت الماء 
	بالماء او غاز الكربون او الرمل 

	النفثالين
	يشكل عند تسخينه ابخرة قابلة للاشتعال 
	يحفظ بعيدا عن مصادر الحرارة 
	بالماء او غاز الكربون او البودرة او بالرمل 

	كربيد الكالسيوم
	عند ملامسته للماء يعطى غاز الاستيلين
	يخزن فى زجاجة لها غطاء زجاجى مصنفر فى مكان جاف جيد التهوية 
	بالرمل او البودرة احذر كل الحذر من استخدام الماء 







المواد السامة 
طرق الإسعاف الأولى فى حالة التسمم 
	المادة
	التأثير الفسيولوجى
	طرق الاسعاف الاولى

	حمض الكبريت
	تؤدى ابخرته الى تهيج الغشاء المخاطى 
	ينقل المصاب الى هواء نقى ، وتغسل المجارى التنفسية بمحلول 2% من بيكربونات الصوديوم وتنقط من 2 – 3 قطرات اى فيدرين ويشرب حليبا ساخنا مع ثانى كربونات الصوديوم وفى حالة الابتلاع يطلى الغشاء المخاطى والفم بمحلول الديكاثين 4% 

	حمض الهيدروكلوريك
	تهيج ابخرته المجارى التنفسية والعينين 
	يتغرغر المصاب بمحلول ثانى كربونات الصوديوم 2% ويعطى 0.015م من الكوديتين، 0.01 جم من الديونين، 0.01 جم من النورسلفازول ، ويشرب حليبا ساخنا مع ثانى كربونات الصوديوم ، وفى حالة البلع تغسل معدة المصاب ، يشرب 4 – 5 كؤوس ماء لاثارة الاقياء ، ويعطى 10 – 15 قطرة من الغول النشادرى مع الماء ويشرب بياض بيضة وحليبا ، يستدعى الطبيب .

	اكسيد الكالسيوم
	يؤدى تنفس بخاره الى عطاس وبحه فى الحنجرة وآلام صدرية وسعال 
	يسعف كما فى حالة هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم 

	املاح الباريوم
	سامة اذا ابتلعت 
	تغسل معدة المصاب بمحلول كبريتات الصوديوم او المغنسيوم 1 % يشرب من المحلول (6 – 8 ) كؤوس ويثار لديه الاقياء يشرب بياض البيض ( 2 – 3 ) بيضة فى 0.5 لتر ماء يستدعى الطبيب .

	املاح الرصاص
	سامة
	يعطى المصاب كمية كبيرة من محلول كبريتات المغنيسيوم 

	املاح الفضة
	ذات تاثير حارق على الجلد والاغشية المخاطية 
	يعطى المصاب كمية كبيرة من محلول كلور الصوديوم ( ملح الطعام)

	املاح النحاس
	سامة عند وقوعها فى أعضاء الجهاز الهضمى ، ينتج عند استنشاق غبارها مرض التسمم النحاسى 
	تغسل المعدة بالماء (6-8) كؤوس ،يعطى محلول يثير الاقياء يعطى مسهلا ، يعطى محلول اكسيد النحاس (ملعقة كبيرة فى كأس من الماء ) ينبغى تجنب الحموض والدسم ، وينبغى تامين الدفء والهدوء للمصاب بالحمى ، يعطى متعدد الفيتامينات ، يستدعى الطبيب 

	املاح القصدير
	سامة عند ملامستها لاعضاء الجهاز الهضمى 
	يثار الاقياء لدى المصاب ، يعطى محلول اكسيد المغنيسيوم فى الماء مع الزيت النباتى .


	املاح الزرنيخ
	سامة عند ملامستها لاعضاء الجهاز الهضمى ، تهيج ابخرتها الاغشية المخاطية 
	تغسل معدة المصاب ، يشرب (6-8) كؤوس من ماء اضيف اليه اكسيد المغنيسيوم ملعقتين كبيرتين لكل 2 لتر ماء ، ويثار القياء ، يعطى بعد 10 دقائق مستحضرا حديث التحضير مضادا للتسمم ، ويحضر كما يلى : ( 300 سم3 ماء + 100 جم كبريتات الحديد) +(300سم3 ماء + 20 جرام اكسيد المعنيسيوم ) يشرب المصاب مبدئيا ملعقة خل او (3-4) جرام من حمض الليمون .

	المادة
	التأثير الفسيولوجى
	طرق الاسعاف الاولى

	املاح الكروم
	تهيج الجلد والاغشية المخاطية قد تشكل قروحا او حروقا فى الغشاء الانفى 
	تغسل الاغشية المخاطية بمحلول ثانى كربونات الصوديوم 2% ، تدهن الاغشية المخاطية بالفازلين او زيت المك ، فى حالة البلع يعطى 25 سم من محلول كبريتات النحاس 1% أو 50سم من محلول كبريتات الزنك 1% يثار الاقياء ، وتغسل المعدة ، يشرب المصاب حليبا اضيف اليه صفار بيضتين يعطى مسهلا ، يستدعى الطبيب .

	املاح الفلور
	المنحلة منها سامة 
	يعطى محلول كلوريد الكالسيوم 2% .

	املاح الزنك
	المنحلة منها سامة 
	يثار الاقياء ، ويعطى بيضة فى حليب 

	البروم والفلور
	تهيج ابخرتها المجارى التنفسية وبؤدى التسمم الشديد الى تمزق الرئتين 
	ينقل المصاب الى مكان هادئ ودافئ ، يستنشق المصاب محلول 2% من كربونات الصوديوم او من ثيوكبريتيت الصوديوم ، يشرب حليبا ساخنا مع ثانى كربونات الصوديوم ، يعطى 0.01 جرام من الكودثين او الديونين ، تغسل العينان بالماء ، وينقط بهما محلول النوفوكاثين 1% ، فى الحالات الشديدة ينبغى استنشاق الأكسجين ، وينقل المصاب فورا إلى المستشفى .

	الفسفور 
	سام
	يعطى المصاب 200سم3 من محلول كبريتات النحاس 0.2% ويمنع إعطاء المصاب الزيوت النباتية والمواد الدسمة .

	غاز النشادر 
	يهيج الأغشية المخاطية ، تؤدى حالات التسمم الشديدة إلى الموت من جراء توقف التنفس 
	ينقل المصاب إلى هواء نقى ، يستنشق المصاب بخار الماء المحمض بحمض الليمون ، ويشرب حليبا ساخنا أضيف إليه ثانى كربونات الصوديوم ، ويعطى زيت نباتى او بياض بيضة ، ينقل المصاب فورا إلى المستشفى فى حالة اختلال التنفس .

	كبريت الهيدروجين 
	سام 
	ينقل المصاب الى الهواء النقى ، يستنشق الاكسجين ، وتغسل العينان بمحلول ثانى كربونات الصوديوم 2% .

	الالدهيدات 
	سامة
	يعطى المصاب كاسا من محلول النشادر فى الماء 0.2% ثم يشرب الحليب .

	الايلين والاصبغة الانيلية
	سامة ، وقد يحصل التسمم عند تنفس الأبخرة او الغبار
	فى حالة ابتلاعه يثار الاقياء ، ويعطى المصاب مسهلا ، ويمنع من الحليب ، والزيوت ، او الغول ويستنشق الأكسجين ، يجرى له تنفس اصطناعى ، وفى حالة دخوله الى المجارى التنفسية ينقل المصاب الى هواء نقى ، وينقل الى المستشفى فوراً .

	الكلورفورم والايثر ، والاغوال 
	مخدرة 
	يعطى المصاب 10% جرام من الكلوازول ، أو 30 نقطة من الكورديانين ، أو 0.5جرام من الكافور ، ويجرى للمصاب تنفس اصطناعى .
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